Eine neue Waage erobert von Kiisnacht aus die Welt

Aus der Geschichte der Waage

Kaum ein anderes Messinstrument des Menschen trdgt eine so lange und so
vielfaltige Entwicklungsgeschichte in sich wie die Waage. Thre Urform lésst
sich bis zu den Anfingen bewussten menschlichen Wirtschaftens zurtckver-
folgen.

Wenn man auch weder den Erfinder der Waage kennt, noch genau bestim-
men kann, in welchem Kulturkreis sie erstmals auftrat, so weiss man doch,
dass die gleicharmige Balkenwaage
eines der iltesten Messinstrumente
des Menschen ist. Nebenstehende
Abbildung zeigt einen Waage-
balken aus rotlichem Kalkstein. Er
wurde in einem Grab aus der amra-
tischen Periode Agyptens gefun-
den, war also um 5000 v.Chr. in
Gebrauch. Wohl ebenso alte [Funde
stammen aus dem Zweistromlande
zwischen Euphrat und Tigris und
von den Kulturen an Indus, Jangtse-Kiang und Huangho. Abgesehen von den
wenigen Funden von Waagebalken — die meisten waren aus Holz —, zeugen sehr
alte Gewichtstiicke und Darstellungen von Wigeszenen von der Waage. In den
altdgyptischen Totenbiichern trifft man ausschliesslich die gleicharmige Balken-
waage. Sie war schon damals das Symbol fiir unbestechliche Erfassung von
Werten — auch der geistig-moralischen Werte des Menschen, wie die Darstel-
lung der Seelenwigung in Abb. Seite 5o zeigt. War aber das Vertrauen in die
gleicharmige Balkenwaage, die sich in verschiedensten Bauformen bis auf den
heutigen Tag gehalten hat, in allen Teilen gerechtfertigt? Schon die Propheten
des Alten Testamentes wetterten gegen Liige, falschen Gottesdienst und Trug-
waage (Hosea 12, 8) und drohten mit Gottes Strafgericht, weil «wir... das
Mass verringern und den Preis steigern und die Waage filschen» (Amos 8, 5).

Altagyptischer Waagebalken
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Aber die Filscher starben nicht aus: Der «Sachsenspiegel», die norddeutsche
Rechtssammlung des Ritters Eike von Repkow (um 1200) lisst die Ubeltiter
aufs Rad flechten, und der spitere siiddeutsche « Schwabenspiegel» verlangt fiir
das Vergehen der Wigefilschung
die Enthauptung. Die gaunerhaften
Techniken wurden vorsichtshalber
nur selten beschrieben. Sie reichten
vom Waagebalken aus ausgehdhl-
tem Wurzelholz (die beiden Bal-
kenarme waren ungleich lang, da
ungleich schwer) tiber Waagebal-
Darstellung einer Seelenwigung im alten Agypten ken mit eingelassenem Quecksilber
(das vom einen in den andern Bal-
kenarm fliessen konnte) bis zum magnetischen Fingerring (womit die eine oder
andere Waagschale herungergezogen werden konnte, je nach Wunsch). Natiir-
lich konnten diese Praktiken nicht der Waage als solcher angelastet werden.

Die physikalischen Grundlagen der gleicharmigen Balkenwaage

Fiir sehr genaue Gewichtsbestimmungen hat man bis in die neueste Zeit die
gleicharmige Balkenwaage benutzt (Apothekerwaage); denn sie bot den
grossen Vorteil, die unbekannte Masse des Wagegutes direkt mit der bekannten
Masse des Gewichtsatzes zu vergleichen. Allerdings hat sie zwei systembe-
dingte Fehler, die bei sehr genauen Messungen ins Gewicht fallen.

Das physikalische Gesetz, auf dem die Funktion der gleicharmigen Balken-
waage beruht — das Hebelgesetz —, wurde von Archimedes (287-212 v. Chr.)
formuliert:

1. Gleiche Gewichte in gleichen Abstinden vom Drehpunkt sind im Gleich-
gewicht.

2. Gleiche Gewichte in ungleichen Abstinden sind nicht im Gleichgewicht;
das mit der grosseren Entfernung vom Drehpunkt sinkt abwirts.

Gerade diese theoretische Forderung nach gleichen Abstinden vom Dreh-
punkt lisst sich aber in der Praxis nicht mit absoluter Genauigkeit verwirkli-
chen. Wenn der eine Arm auch nur um den 100 oco. Teil linger ist als der
andere, ergibt das einen Fehler von 1/ig0000 des aufgelegten Gewichtes. Bei
einer Belastung von 100 g macht das immerhin 1 mg aus.

Dieser Fehler kann bei der Wigung nur korrigiert werden, wenn das Wige-
gut nach der Methode der Doppelwigung zuerst auf der einen und dann
auf der andern Waagschale gewogen wird. Der Mittelwert der bei-
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< den Messungen liefert dann das
7 T Ls richtige Resultat. Ein etwas lang-
= wieriges Verfahren. Zudem ist die
Empfindlichkeit der gleicharmigen
/ Balkenwaage lastabhingig: Je gros-
Mbﬁ ser die Belastung der beiden Waag-
schalen ist, desto kleiner ist bei
Mxé gleicher Uberlast des Wagegutes
der Ausschlag des Zeigers. Auch
Schematische Darstellung des Substitutionsprinzips  Jieser Fehler spielt fiir relativ un-
genaue Gewichtsbestimmungen keine Rolle, wird aber im Milligrammbereich
storend. Dies fiihrte den Franzosen Borda (1733-1799) zum Versuch, Wigegut
und Gewichtsatz am gleichen Balkenarm zu vergleichen. Ein dhnliches Prinzip,
aber mit einem festen Gegengewicht am anderen Hebelarm erfand 1833 der
Deutsche Bochholtz und ein zweites Mal 1879 Reimann, der fiir dieses Sub-
stitutionsprinzip ein kaiserliches Patent erhielt. Aber niemand erkannte den
Wert der Erfindung, die Auswertung unterblieb, und das Prinzip geriet wieder
in Vergessenheit.

Line newe Waage und eine neue Firma entstehen

Der Zweite Weltkrieg war fiir Forschung und Entwicklung in Chemie und
Physik ein gewaltiger Anstoss. Ersatzmaterialien mussten fiir die fehlenden
Rohstoffe gefunden und neue Waffensysteme oder deren Abwehrmittel erfun-
den werden. Und nach dem Kriege hielt die ungeahnte Entwicklung der Na-
turwissenschaften an. Viele Forschungsinstrumente aber waren veraltet, ver-
altet wie zum Beispiel die Analysenwaagen, die den gesteigerten Anforderun-
gen an Genauigkeit und Schnelligkeit nicht mehr zu genitigen vermochten.

SRR - 2
Werkscheune Gebr. Polla, Untere Hesli- Im Souterrain des Wohnhauses der Familie Streuli-
bachstr. 45. Im 1. Stock befand sich 1945 Keller im Horn wurden 1947 weitere Rdume hinzu-
dic erste Werkstatt. gemietet.
I
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Im Bau einer modernen, sehr genauen und sehr schnellen Analysenwaage
erkannte der einer angesehenen St. Galler Unternehmerfamilie entstammende
LErbard Mettler seine Chance. Im November 1945 richtete er fiir sich und seine
drei Mitarbeiter in der Werkschemne der Gebr. Polla an der Unteren Heslibach-
strasse 45 im 1. Stock, bergseits, eine Werkstatt ein. Hier entstand der Prototyp
einer neuen Analysenwaage. Die Fehler und Nachteile der gleicharmigen Bal-
kenwaage fiihrten auch ihn, unabhingig von seinen historischen Vorgingern,
zum Substitutionsprinzip. Er aber konnte die technologischen Fortschritte un-
seres Jahrhunderts ausniitzen und die neue Waage so entwickeln, dass sie zum
Bau grosser Serien geeignet war. Abb. 8 zeigt das revolutionierende Prinzip
der Analysenwaage, die von Kusnacht aus ihren Siegeszug um die Welt an-
treten sollte.

Diese vollig neuartige Waage stellte alles bisher Gewohnte auf den Kopf:
Der Waagebalken war plotzlich nicht mehr gleicharmig, sondern asymmetrisch,
Gewichte mussten nicht mehr aufgelegt, sondern konnten durch einfaches
Knopfdrehen abgehoben werden; es gab nur noch eine Waagschale, und dazu
war das Ganze in ein Metallgehiuse mit Glasschiebetiiren eingebaut. Der Unter-
schied zum Altbekannten war so gross, dass viele Waagenfachleute theoretisch
«bewiesen», dass die neue, die Mettler-Waage gar nicht funktionieren konne.
Nur eben — sie funktionierte doch, und zwar so gut, dass als erster Kunde die
ETH in Zirich 1947 eine Substitutions-Analysenwaage kaufte. Abb. 7 zeigt
diese Waage, die heute im Mettler-Museum in Greifensee steht.

Betriehserweiternng in Kiisnacht

Betrug der Personalbestand 1946 noch 4 Personen, so waren es 1947 schon 10.
Dadurch bedingt, musste in der Scheune der Gebriider Polla an der Unteren
Heslibachstrasse 45 die Werkstatt erweitert werden: Ein kleines Fertiglager
und ein erster Wigeraum wurden angebaut. Dann wurden im Souterrain des
Wohnhauses der Familie Streuli-Keller
im Horn ein Biro und ein Justierraum
eingerichtet. 1948 hatte sich die Beleg-
schaft wiederum rund verdoppelt, und
um den erfreulichen Absatz besser mei-
stern zu konnen, wurde an der Dufour-
strasse 107 in Ziirich ein Verkaufsbiro
eroffnet. Im folgenden Friithjahr konnte
der erste Stock des Fabrikgebdudes (ehe-
mals Stockliund Erb)an der UnterenHes-

Fabrikgebaude ) . )
Untere Heslibachstrasse 46 libachstrasse 46 hinzugemietet werden.
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Die steigenden Verkaufszahlen forderten gebieterisch eine Waage, die noch
besser als die A-Typenreihe fiir den Serienbau geeignet war. So folgte dann

Die erste Mettler-Analysenwaage Aufbau ciner modernen Analysenwaage nach
Abb. 7 dem Substitutionsprinzip  Abb. 8

1950 der Typ B. Wie gut diese Analysenwaage bereits durchdacht war, zeigt
die Tatsache, dass sie gut 20 Jahre lang produziert wurde: Die Kunden ver-
langten sie immer wieder.

Der erste Prototyp erreichte bei einer Kapazitit von 200 g mit Miihe eine
Genauigkeit von 1 mg. Doch schon die Waage Nr. 1 erbrachte die Reprodu-
zierbarkeit von 1/;p mg. Der Wunsch nach Waagen mit noch grosserer Ge-
nauigkeit fithrte 1950 zur Erweiterung der B-Waagen-Serie mit der Halb-
mikrowaage (1/100 mg), und 1951 kam die Mikrowaage M5 mit dem Millionstel-
gramm in den Verkauf.

Aunszng ans Kiisnacht

Die Platzverhiltnisse in Kiisnacht wurden immer prekirer. Die Fabrikations-
rdume waren weitherum verstreut und widersprachen einem rationellen Arbei-
ten. Man beschloss daher im Friithjahr 1951, einen Fabrikneubau zu erstellen.
Zu diesem Zwecke konnte im « Grund » in Stifa ein baureifes Areal von 6600 m?2
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erworben werden. Schon im Au-
gust 1951 wurde mit den Bauarbei-
ten begonnen, und ein Jahr spiter,
vom 11. bis 30. August 1952, fand
der Umzug statt. Damit verliess
das junge, aufstrebende Unterneh-
men die Gemeinde Kiisnacht, die —
niher bei der Stadt gelegen — die
benétigten Expansionsméglichkei-
Fabfik in.Stifa ten schon damals nicht mehr bieten
konnte.

Dr. h.c. Erhard Mettler

Am ETH-Tag 1968 wurde Erhard Mettler der Doktortitel der technischen
Wissenschaften ehrenhalber verliehen:

«In Anerkennung seiner schopferischen Ingenieurtitigkeit bei der Verwirk-
lichung eines neuartigen Prinzips fur exakte und rasche Wagungen in Labora-
torien, der Entwicklung der Serienfertigung von Prizisionswaagen und in
Wiirdigung seiner steten Bemiihungen, den hohen Stand schweizerischer
[Feinwerktechnik auch in Zukunft zu erhalten.»

Diese Ehrung ist ein Hinweis auf die Wichtigkeit der in Kiisnacht ange-
bahnten Umwilzung der prizisen Wigetechnik.
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Heute beschiftigen die Mett-
ler-Unternehmungen im For-
schungs- und Verwaltungszen-
trum in Greifensee, in den Pro-
duktionsstitten in Stifa und
Uznach und in ihren Nieder-
lassungen in Giessen (BRD),
Arnhem (NL) und Princeton
(USA) tber 1300 Mitarbeiter.
Das Mettler-Lieferprogramm
ist langst nicht mehr nur auf Analysenwaagen beschrinkt; es umfasst heute
mechanische und elektronische Prizisions- und Analysenwaagen mit einer
Anzeigegenauigkeit von 1 g bis zu o,000 co1 g, Temperaturmess- und
-regelgerite, thermoanalytische und andere Instrumente fiir automatische
Messwerterfassung in modernen Laboratorien sowie verschiedene Bindeglie-
der zur elektronischen Datenverarbeitung. Ein gut ausgebautes Vertreternetz
bedient die Kunden in tiber 140 Lindern der Erde.

Forschungs- und Verwaltungszentrum Greifensee

Erich Schraner

55

Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch





